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Gliederung

Baulicher Brandschutz (Industrhehaurchtiinie)

Grundienttneen, Eftwasserungssystenme
EUishedEn
BlrandWwanddirchdiinguinegen

RichtpreisertirBautene
RichtpreisefurKempletihauten
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Brandabschnittsflachen It.

Industriebaurichtlinie
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||._‘I'N_’W§'H Industriebaurichtlinie (Beispiel)

3.000
4.500
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Sicherheitskategorien It.
Industriebaurichtlinie (1)
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Sicherheitskategorien It.
Industriebaurichtlinie (2)
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Gliederung

Neuerungen bel Genehmigungsverfahren
o Baulicher Brandschutz (Industriebaurichtlinie)

o Grundienungen, Eqtwasserungssysteme
o EUlsheden
s Brancwandduirchdimguinegen

SpEezZfische Plantingskenngrelsen
o Richitprelse it Bautene
o Richitpreise it Kempletthauten

Belspiele fur Generalaushpavplanungen
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Fabrikat

Material

Typ

Material fur Grundleitungen
iIn Mineralbrunnen (1)

Verbindungsart

Dichtmanschetten

Nennweiten

Druck

bar

St. Gobain

Gussrohr

PAM-Plus

Rapid-Inox, Chromstahl

DN 50 - DN 200

his 0,5 bar

Akatherm

Polyethylen

PE 80

Stumpf-/E-Muffen-Schweilung

DN 100 - DN 1000

PN6/PN10

Agru

Polypropylen

PP-H 100

Stumpf- u. E-Muffen-SchweiBung

DN 100 - DN 400

PN6/PN10

Agru

Polyethylen

PE-100

Stumpf- u. E-Muffen-SchweiBung

DN 100 - DN 400

PN6/PN 10

Euroceramic

Steinzeug

Eurotop

Kupplung
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DN 100 - DN 300




Material fur Grundleitungen
iIn Mineralbrunnen (2)

Grundleitungsmaterial fir die Entwasserung in Mineralbrunnenbetrieben

Fabrikat

Material

Typ

Farbe

Rohrléange

Bestandigkeit

Meterpreis
Stangenware

Temperatur

Sauren

€/lfdm (DN 200)

St. Gobain

Gussrohr

PAM-Plus

grau

3000 mm

20-80° (*)

bedingt(**)

237

Akatherm

Polyethylen

PE 80

schwarz

6000 mm

20-60° (*)

ja

34,35

Agru

Polypropylen

PP-H 100

beige

5000 mm

bis 80° (*)

39,9

Agru

Polyethylen

PE-100

schwarz

5000 mm

bis 60°(*)

35,55

Euroceramic

Steinzeug

Eurotop

orange

1600-2000 mm

70°(%)

29

*: kurzzeitige Hochsttemperatur; **:siehe Bestandigkeitsliste; ***: UV-frei verlegen!
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Uberschiebkupplung fir
Eurotop-Grundleitung

Material:
SBR-Dichtring
in PP-Kupplung
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Hygieﬁeablauf mit hohem
Selbstreinigungseffekt
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Korken- Scherben- und Etikettenfang
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Cerunert-SF-Steinzeugplotten c0nm

NN
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Hof thrucke, kunstof fmodifizert

Sauremortelbett

Mindestolicke i Gullybereich 40mm

Hof toricke

Bodenplatte aus Stahlbeton,
kugelgestronlt

Sauberkeitsschicht aus Mogerbeton S0mm

Kies als kapillarbrechende Schicht




Cerunert-Sk-Steinzeugplatten 20mm

Hof thrucke, kunstoffmodifizert

Sauremortelbett

Mindestolicke im Gullybereich 40mm

Schutz= und Dichtschichten aus
bitumenbestandige Abdichtungshahn
Saureschutzfolie

bituminoser Voranstrich

Badenplatte aus Stahlbeton

/
N AN
SN N NN NN D N TN NN NN N ‘ |
N \\\\\\\\\\\ \\\\
SIRONRNNEN \\5\\>i>\\5\\§\\\ S0 \\\§\\>i§\ Sauberkeitsschicht aus Magerbeton S0mm
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Kies als kopillorbrechende Schicht




Saureschutzboden nach WHG

Cerunert-SF-Steinzeugplatten 20mm

Hof thrucke, kunstoffmodifizert

-~ . Sauremortelbett
_ S Mindestdicke im Gullybereich 40mm

Schutz- und Dichtschichten ous

yhrs g WHG-Bohn oder

o ‘S s WHG-Beschichtung

Yy ava 4

Y 7SS

/ /

Y s
/ VZ /

/ s
/ // /
g g Bodenplatte aus Stohlbeton

/

Yy ava L

/ /

\\\\ O \\\ NICH AN N PR DN IR R A R NS \\\

OO O O T OO O IO N I N s Sadberkedtsschicht aus Magerbeton S0
\\ NN \\ T NN \\ NN \\ NN \\ NS \\ N \%\\7

- Kies als kapillarkrechende Schicht
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al | ichtun
|M?H Epoxidharzbeschic g

Epoxidharzbeschichtung
| icht
— kausgleichssch
S ngdeWUC :
S S S S S S
S S S S S S S
S S S S S S S S v
S S S S S S S S S v
S S S S S S S S S /
S S S S S S S S v
S S S S S S S / ;
S S S S S S S S S / on
S S S S LSS S S S S S S S Bodempmttg aus StQNbQL JTWQNT
S S S S S S S S / s 6ttet und Rug@ ges
S S S S S S S S S FWQ@LQQQ
S S S S S S S S S
S S S S S S S S S v
S S S S S S S S v
S S S S S S s O N ‘ hicht ous MQQQNJQTOW 0
S S S < N N O N AN NI Sauberkeitsschic
/\ O O O NN - O S O AN
\\\\\\\ \ \\\\\\\\\\\
NN RSN

Kies als kapillarbrechende Schicht

03
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Voll- und Leerguthallen

- Corudur-Einstreuung -

Corodur-tinstreuung

YIS A Bodenplatte aus Stohlbeton

\\\\\\;iigwberketggchcht aus Mogerbeton S0mm

-~ Kies als kapillorbrechende Schicht
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Brandwanddurchdringung
(Kalteisolierung)

Zumauerung
Kalteisolierung

Rohrleitung

(LA
2e8egegaSegeged

3ge0etegetegens

Rohrleitungswandc

[solierverkleidung
Foamglasschale
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Brandwanddurchdringung
(Warmeisolierung)

Zumauerung

Warmeisolierung

Rohrleitung

Rohrleitungswand

Isolierverkleicdung

Rohrhulse
Brandschutzkitt
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Gliederung

Neuerungen bel Genehmigungsverfanren

Baulicher Brandschutz (Industriebaurchtlinie)

BaurvenRFARitli=unReEagerdallen
o Grundientungen, Eqtwasserungssysteme

Euisheden
Brandwanddurchdiinguingen

RicChtpreisestiBautenie
RichtpreiseftirKempletihauiten

Belspiele fur Generalaushauplanungen
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Stahlbetonplatte mit
Hartkorneinstreuung

Unterbau
Sauberkea tsschicht
PE-Folie

STB-Bodenplatte
Bewehrungsstahl

Hartkorneinstreuung
Gesamt
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Stahlbetonplatte mit
Epoxidharzbeschichtung

15 €/m?
6 €/m?
1 €/m?

40 €/m?

Unterbau
Sauberkeitsschicht
PE-Folie
STB-Bodenplatte
Bewehrungsstahl
Kugestrahlen
Epoxidharzbeschichtung
Gesamt
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25 €/m
2 €/m
50 €/m

139 €/ir

2

2
2
2




|M\:'H Stahlbetonplatte mit Saureschutzboden

Unterbau 15 €/m?
Sauberkeitsschicht 6 €/m?
PE-Folie 1 €/m?
STB-Bodenplatte 35 €/m?
Bewehrungsstahi 25 €/m?
Kugelstrahlen 2 €/m?

Haftbriicke ZM 7 €/m?
Estrichmorte 30 €/m2
Haftbriicke 7 €/m?
2-Komp. Epoxi-Haftbricke 18 €/nm?
Plattenbel ag 42 €/m?
Epoxidharzverfugung 13 €/m?
Gesamt 201 €/m?
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||._‘l'»_’wj] Zusatzkosten fuir Anarbeitungen

Dehnfuge

Hohl kenl sockel
Eddl stahlwinkel
Einbau Gulli
Einbau Rinne
Anplattieren Gully
Anpl attieren Rinne
WHG-Bahn

Brunnenfachgesprach Darmstadt 2003

16 €/1fdm
22 €/1fdm
33 €/Ifdm
70 €/Suck
70 €/Ifdm
22 €/Suck
22 €/Ifdm
75 €/m?




Fassadenbekleidung auf
Stahlbetonwand

Aufbau:

«Sichtbeton-Oberflache B25, 30 cm
*Mineralwolle-Dammplatten 80 mm
*Distanz-Z-Profile

eAluminiumwelle, horizontal
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Fassadenbekleidung auf
Stahlkonstruktion

Verzinkte Stahl-Unterkonstruktion

«Stahlprofilkassetten

Mineralwolle-Dammmatten 120 mm

*Distanz-Z-Profile

*Aluminiumwelle (horizontal)
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Profilitverglasung
(Horizontalschnitt)
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Profilitverglasung
(Langsschnitt)
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Kosten von Fassadensystemen

Aufbau
Stahlkassette 120 mm
Aluwelle auf gedammter Stahlkassette und Mineralfaserdammung 120 mm

Stahl-Unterkonstruktion Distanzprofile
Aluwelle

Mineralfaserdammung 80 mm
Distanzprofile
Aluwelle

seitliche und obere Rahmenprofile
zweischalige Profilitverglasung doppelschalige Profilitverglasung
Verfugung
8 mm - ESG-Glas mit mattierter Folie
4 Bohrungen je Scheibe
umlaufend geschliffele Kanten
Befestigungswinkel aus verz. Stahl
Stahlrohr-Unterkonstruktion, Adapterprofil,
Pfosten-Riegel-Fassade Abdeckleiste
Isolierverglasung
Stahlrohr-Unterkonstruktion, Adapterprofil,
Abdeckleiste

Isolierverglasung
senkrechte Glasschwerter

Alu-Welle auf gedammter Stahlbeton-
Unterkonstruktion

geschuppte Verglasung

Glasfassade mit Glasstegen
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Outdoor-Tankanschlufd

Doch- Tankandichtung Doch-Tankondichtung mit

beweglichem Anschluss beweglichen Anschluss
ouf S 1B-Attika ouf 51 B-Decke
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Kosten: Voll- und Leerguthalle

1-geschossige Halle, I.H. 7,00

Bodenplatte: fllgelgeglatieter Beton mit
Hartkernemstreuunel ohne Gefralle

ERtWwasserun@ssystem mit Helteplien

Stanlivetenstiizen uRE-RIneer

AP ezplechdachnmiVernee ammuReruneNDIchttineSigein
PluVia-DacheniwWessSertunessy/siem

[EasSsae e Walimegedammie StaiEKassetenpremienmmi
AlUmRitmwelleraui-Z-RPreiilen

RIWWA, Sektionaltiore,; einfacher Luftunesaniage ohne
Entieuchtung

2.000 m2 x 550 €/m2=1.100.000 Euro
14.000 m®x 80 €/m2=1.120.000 Euro
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Kosten: Abfullhalle

1-geschossige Halle, I.H. 7,00

Boedenplatte: Beton mit Saureschutzbelag Im Gefalle
VVA-Entwasserungssystem Gullis, Rinnen u. Direkteinlauien
Stanlivetensittizen uREk-kIneer
Iapezliechdachimit\Wernes ammuReruneDIchatlingSigein
RluVia-DacheniwessSertunessy/siem

VWanadsystemisStaiipeieniwane S i ec, gelles  Waline:
gecamnme StanEKassenenpreile it Alvimntmwelerauirz:

Prefiilen

RWWA, Sektionaltore, hochwertige Luitungsaniage;
AkuUstikdecke

2.000 m2 x 1.000 €/m2 = 2.000.000 Euro
14.000 m2 »x 150 €/m2 = 2.100.000 Euro
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Gliederung

Neuerungen bel Genehmigungsverfanren
o Baulicher Brandsechutz (Industriebhaurchtliinie)

BalrvenRFARitli=UReNEagerdallen

o Grundienungen, Eqtwasserungssysteme

s Elsleden

o Brandwandduirchdimgungen
Spezfische RPlantngskenngrelsent(Ban)
o Richtpreise it Bauterne

o Richtpreise it Kempletthauten
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Bestand (1)
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Anbau Logistikhalle (2)
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Maschinenhaus und Abwasser (3)
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